
Abschnitts-Nr. Wer001aALT BestandNetzlückeinnerorts 

An der Hartmecke

Lage

StraßeKommune Werdohl

Es handelt sich um die Alternativführung, die auf Wunsch der Kommune nachträglich in das Kataster aufgenommen wurde.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2625/7.77198

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 1114 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-30

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt. Dies 
entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem Prinzip 
Mischverkehr. Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der 
Fahrbahn) ist damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 ϵ

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp:keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer001bALT BestandNetzlückeinnerorts 

Auf der Hardt

Lage

StraßeKommune Werdohl

Es handelt sich um die Alternativführung, die auf Wunsch der Kommune nachträglich in das Kataster aufgenommen wurde.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2625/7.77188

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 1315 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-30

Die Verkehrsbelastung (innerorts)  wird als gering eingeschätzt. Dies 
entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem Prinzip 
Mischverkehr. Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der 
Fahrbahn) ist damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 ϵ

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp:keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer009 BestandGeh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)innerorts 

Lennepromenade

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2581/7.76105

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 136 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: selbstständig
Subtyp der Führungsform: Geh-/Radweg gemeinsam
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Soziale Sicherheit: Straßenlaternen
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 240

Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Mittel" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 ϵ

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp:keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer010 BestandGeh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)innerorts 

Lennepromenade

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2563/7.76055

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 61 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: selbstständig
Subtyp der Führungsform: Geh-/Radweg gemeinsam
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Gut
StVO-Zeichen: 240

Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 ϵ

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp:keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer011 BestandGeh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)innerorts 

Lennepromenade

Lage

StraßeKommune Werdohl

Hinweis der Kommune:
Keine Maßnahmen erforderlich, da Mehrwert nicht gesehen wird und auch nicht möglich, da Lennepromenade mit Hilfe von 
Fördermitteln gestaltet wurde (lange Zweckbindung!). Zusätzliche Begrünung zur Abgrenzung zur Straße geplant.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2535/7.76313

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 360 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: selbstständig
Subtyp der Führungsform: Geh-/Radweg gemeinsam
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Pflasterbeton
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 240

Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Pflasterbeton dokumentiert. Die Befahrbarkeit 
und der Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 ϵ

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp:keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer012 BestandGeh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)innerorts 

Lennepromenade

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2529/7.76420

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 125 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: selbstständig
Subtyp der Führungsform: Geh-/Radweg gemeinsam
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Soziale Sicherheit: Straßenlaternen
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Gut
StVO-Zeichen: 240

Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 ϵ

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp:keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022




