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Abschnitts-Nr. Alt001 Bestand Führung im Mischverkehraußerorts 

Am Knerling

Lage

StraßeKommune Altena

Es wird die Aufweitung der Fahrbahn auf 6,00 m Breite außerorts, 5,50 m innerorts empfohlen.
Hierdurch kann auch Schwerverkehr in einem StVO-konformen Abstand von 2,00 m Radfahrende überholen. Ohne Aufweitung 
verbleibt das Kfz hinter dem Radfahrenden. 
Hinweis der Kommune:
Verkehrsaufkommen gering. Aufweitung der Fahrbahn aus diesem Grund nicht unbedingt notwendig.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.3075/7.65159

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 498 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (außerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. Die Fahrbahnbreite 
beträgt ca. 5,00 m und ist damit für einen StVO-konformen Überholvorgang 
durch Kfz nicht geeignet, d.h. im Moment dürfen Kfz Radfahrende nicht 
überholen, da dies nicht in 2,00 m Abstand erfolgen kann.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 112.050,00 €

Prioritätsstufe: Hohe Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Langfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Aufweitung der Fahrbahn (weiterer Bedarf)

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 2

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 1

Gesamtpunktzahl: 8

Zustandsbewertung:

Abschnitts-Nr. Alt001 Bestand Führung im Mischverkehraußerorts 

Am Knerling

Lage

StraßeKommune Altena

stvo5.jpg
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Textfeld
Erläuterung

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie das im Titel des Dokuments beschriebene Katasterdokument. 
Das Dokument ist nach Abschnitts- bzw. Knotennummer sowie nach Städte- und Gemeindennamen sortiert. 
Die zum Kataster dazugehörigen Karten, deren Dateiname mit "Map" beginnt und Sie unter dem angegebenen Downloadlink finden können, enthalten zu Ihrer Orientierung ebenfalls die Abschnitts- / Knotennummern.
Neben diesem Dokument haben Sie die Möglichkeit auf die Streckenabschnitte bzw. Knotenpunkte sowie die hinterlegten Einzelkataster über die Onlinekarte zuzugreifen.
URL: https://maps.viakoeln.de/de/map/masterplan-mk_205
Außerdem steht Ihnen eine Exceldatei für alle Baulastträger zur Verfügung.
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Vorderseite
1 Abschnitts-/Knotennummer
2 Führungsform im Bestand
3 Bestandsinformationen
4 Zustandsbewertung des Bestandes
5 Maßnahmentyp sowie eine weitergehende Beschreibung des Maßnahmenvorschlags
6 Kostenschätzung und Prioritätstufe
7 Link zur jeweiligen Stelle in der Onlinekarte















Rückseite
Sofern eine Maßnahme vorhanden ist, kann, je nach Maßnahmenvorschlag, eine Musterlösung vorhanden sein. 
Diese gibt das idealtypische Aussehen nach Umsetzung der Maßnahme wieder. Die realen Bedingungen vor Ort sind hier nicht berücksichtigt.

8 Titel der Musterlösung
9 Prinzipskizze mit allen erforderlichen Breitenangaben
10 Quellenangaben und Erläuterungstexte










Abschnitts-Nr. Wer001aALT Bestand Netzlückeinnerorts 

An der Hartmecke

Lage

StraßeKommune Werdohl

Es handelt sich um die Alternativführung, die auf Wunsch der Kommune nachträglich in das Kataster aufgenommen wurde.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2625/7.77198

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 1114 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-30

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt. Dies 
entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem Prinzip 
Mischverkehr. Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der 
Fahrbahn) ist damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer001bALT Bestand Netzlückeinnerorts 

Auf der Hardt

Lage

StraßeKommune Werdohl

Es handelt sich um die Alternativführung, die auf Wunsch der Kommune nachträglich in das Kataster aufgenommen wurde.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2625/7.77188

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 1315 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-30

Die Verkehrsbelastung (innerorts)  wird als gering eingeschätzt. Dies 
entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem Prinzip 
Mischverkehr. Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der 
Fahrbahn) ist damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer009 Bestand Geh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)innerorts 

Lennepromenade

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2581/7.76105

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 136 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: selbstständig
Subtyp der Führungsform: Geh-/Radweg gemeinsam
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Soziale Sicherheit: Straßenlaternen
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 240

Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Mittel" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer010 Bestand Geh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)innerorts 

Lennepromenade

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2563/7.76055

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 61 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: selbstständig
Subtyp der Führungsform: Geh-/Radweg gemeinsam
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Gut
StVO-Zeichen: 240

Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer011 Bestand Geh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)innerorts 

Lennepromenade

Lage

StraßeKommune Werdohl

Hinweis der Kommune:
Keine Maßnahmen erforderlich, da Mehrwert nicht gesehen wird und auch nicht möglich, da Lennepromenade mit Hilfe von 
Fördermitteln gestaltet wurde (lange Zweckbindung!). Zusätzliche Begrünung zur Abgrenzung zur Straße geplant.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2535/7.76313

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 360 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: selbstständig
Subtyp der Führungsform: Geh-/Radweg gemeinsam
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Pflasterbeton
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 240

Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Pflasterbeton dokumentiert. Die Befahrbarkeit 
und der Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer012 Bestand Geh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)innerorts 

Lennepromenade

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2529/7.76420

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 125 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: selbstständig
Subtyp der Führungsform: Geh-/Radweg gemeinsam
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Soziale Sicherheit: Straßenlaternen
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Gut
StVO-Zeichen: 240

Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer013 Bestand Geh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)innerorts 

Lennepromenade

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2527/7.76428

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 21 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: selbstständig
Subtyp der Führungsform: Geh-/Radweg gemeinsam
Breite der Anlage: < 2,50 m
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Pflasterbeton
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 240

Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Pflasterbeton dokumentiert. Die Befahrbarkeit 
und der Oberflächenzustand wurde als "Mittel" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer019 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Husberger Weg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2719/7.71913

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 67 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer020 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Husberger Weg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2716/7.71827

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 260 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer021 Bestand Führung im Mischverkehraußerorts 

Lengelsen

Lage

StraßeKommune Werdohl

Im ersten Teilstück Husberger Weg bis Mühlenbach Deckensanierung sinnvoll.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2630/7.73765

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 1883 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): ≥ 100 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-100

Die Verkehrsbelastung (außerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 131.810,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: punktuelle Deckenerneuerung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 2

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 7

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer021 Bestand Führung im Mischverkehraußerorts 

Lengelsen

Lage

StraßeKommune Werdohl

9.2-1.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer022 Bestand Führung im Mischverkehraußerorts 

Lengelsen

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2639/7.74304

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 480 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): ≥ 100 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-100

Die Verkehrsbelastung (außerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer023 Bestand Führung im Mischverkehraußerorts 

Lengelsen

Lage

StraßeKommune Werdohl

vgl. zugehörigen Knotenpunkt

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2643/7.74354

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 62 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): ≥ 100 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-100

Knotenbetrachtung

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: Knotenpunkt

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer023.1 Bestand Überführungaußerorts 

Lengelsen/Überführung Lenne

Lage

StraßeKommune Werdohl

Kann dieses Bauwerk in einen gemeinsame Geh-/Radweg umgewidmet werden, dann ist keine Maßnahme erforderlich. Sollte 
weiterhin Kfz-Verkehr zugelassen sein, wird der Neubau eines Brückenbauwerks erforderlich, da die Breiten nicht akzeptabel für den 
Begegnungsverkehr Kfz - Rad sind. Hinweis der Kommune: Zur Zeit ist kein Brückenneu- oder umbau geplant bzw. absehbar. Vorerst 
wird die bestehende Regelung bestehen bleiben, da die Brücke zwingend auch durch den Kfz-Verkehr genutzt werden muss.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2641/7.7432

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: außerorts
Knotenpunkttyp: Überführung
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer023
mit Streckenmaßnahme: KNOTEN

Steckbrief:

Kostenschätzung: 2.000.000,00 €

Prioritätsstufe: Hohe Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Abhängig von 
Streckenmaßnahme

Massnahmentyp: Neubau Bauwerk

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 4

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 9

1. Ordnung (Startnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: außerorts 
Knotenpunkttyp: Überführung
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer023
mit Streckenmaßnahme: Neubau Bauwerk

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer036 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Bahnhofstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

Es sollten Schutzstreifen beidseitig markiert werden.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2583/7.75903

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 293 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 9000 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: II (Prinzip: Teilseparation)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird auf weniger als 9000 Kfz/Tag 
eingeschätzt und die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 
km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe II und damit dem 
Prinzip Teilseparation.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich nicht angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 11.720,00 €

Prioritätsstufe: Sehr hohe Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Schutzstreifen

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 3

Verkehrsbelastung: 2

Bürgerbeteiligung: 1

Gesamtpunktzahl: 10

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer036 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Bahnhofstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

3.2-1.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer036.1 Bestand Bauliche Querungshilfeinnerorts 

Bahnhofstraße/Goethestraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2580/7.7611

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts
Knotenpunkttyp: Bauliche Querungshilfe
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer036
mit Streckenmaßnahme: Schutzstreifen

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

1. Ordnung (Startnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts 
Knotenpunkttyp: Bauliche Querungshilfe
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer036
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer036.2 Bestand Vorfahrtsgeregelter Knoteninnerorts 

Bahnhofstraße/Altes Dorf

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2585/7.7617

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts
Knotenpunkttyp: Vorfahrtsgeregelter Knoten
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer036
mit Streckenmaßnahme: Schutzstreifen

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

1. Ordnung (Startnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts 
Knotenpunkttyp: Vorfahrtsgeregelter Knoten
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer036
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer037 Bestand Führung in Fußg.-Zone innerorts 

Neustadtstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

Es fehlt das Zusatzzeichen zur Freigabe des Radverkehrs. Dieses ist zu ergänzen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2601/7.76476

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 291 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in Fußg.-Zone 
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): < 30 km/h
Oberflächentyp: Pflasterbeton
StVO-Zeichen: 242

Es handelt sich um eine Fußgängerzone ohne Freigabe Radverkehr

Steckbrief:

Kostenschätzung: 4.365,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Kurzfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Beschilderung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 1

Gesamtpunktzahl: 7

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer037.1 Bestand Lichtsignalanlageinnerorts 

Neustadtstraße/Derwentsider Straße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2601/7.7647

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts
Knotenpunkttyp: Lichtsignalanlage
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer037
mit Streckenmaßnahme: Beschilderung

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

1. Ordnung (Startnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts 
Knotenpunkttyp: Lichtsignalanlage
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer037
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer038 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Neustadtstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2601/7.76476

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 67 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer039 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Neustadtstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2602/7.76560

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 113 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer040 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Neustadtstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2606/7.76707

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 289 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer041 Bestand Führung in T30-Zoneinnerorts 

Friedhofstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2631/7.77510

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 368 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in T30-Zone
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Führung in T 30-Zone) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer042 Bestand Forstwirtschaftlicher Weginnerorts 

Schmalefeld

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2631/7.77857

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 245 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Forstwirtschaftlicher Weg
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Zusatzzeichen: Zusatzzeichen vorhanden
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Gut
StVO-Zeichen: 250 + 1022-10

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer051 Bestand Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"innerorts 

Hasenhelle

Lage

StraßeKommune Werdohl

Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2569/7.75699

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 96 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"
Breite der Anlage: 4,00 m oder größer
Soziale Sicherheit: Straßenlaternen
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Gut
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 4,00 m oder größer und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 1.440,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Kurzfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Beschilderung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 6

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer053 Bestand Führung in T30-Zoneinnerorts 

Ludemerter Weg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2296/7.72613

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 321 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in T30-Zone
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Führung in T 30-Zone) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer054 Bestand Führung im Mischverkehraußerorts 

Ludemerter Weg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2292/7.73010

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 252 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): ≥ 100 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-100

Die Verkehrsbelastung (außerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer055 Bestand Landwirtschaftlicher Weg (selbstständig)außerorts 

Ludemerter Weg

Lage

StraßeKommune Werdohl

Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2298/7.73321

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 637 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Landwirtschaftlicher Weg (selbstständig)
Breite der Anlage: 4,00 m oder größer
Zusatzzeichen: Zusatzzeichen nicht vorhanden
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Gut
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 4,00 m oder größer und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 9.555,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Kurzfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Beschilderung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 6

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer056 Bestand Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"innerorts 

Ludemerter Weg

Lage

StraßeKommune Werdohl

Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2286/7.74185

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 58 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"
Breite der Anlage: 4,00 m oder größer
Soziale Sicherheit: Straßenlaternen
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Gut
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 4,00 m oder größer und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 870,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Kurzfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Beschilderung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 6

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer057 Bestand Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"innerorts 

Ludemert

Lage

StraßeKommune Werdohl

Sanierung der vorhandenen Oberfläche notwendig.
Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2286/7.74185

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 161 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"
Breite der Anlage: 4,00 m oder größer
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 4,00 m oder größer und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Mittel" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 24.150,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Oberflächensanierung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 2

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 7

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer057 Bestand Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"innerorts 

Ludemert

Lage

StraßeKommune Werdohl

9.2-1.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer058 Bestand Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"außerorts 

Ludemert

Lage

StraßeKommune Werdohl

Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2301/7.74417

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 112 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Gut
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 1.680,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Kurzfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Beschilderung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 6

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer059 Bestand Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"außerorts 

Auf der Furth

Lage

StraßeKommune Werdohl

Die Oberfläche sollte vollflächig ausgebessert werden.
Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2301/7.74417

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 645 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Mittel" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 96.750,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Oberflächensanierung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 2

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 7

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer059 Bestand Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"außerorts 

Auf der Furth

Lage

StraßeKommune Werdohl

9.2-1.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer060 Bestand Führung in T30-Zoneinnerorts 

Auf der Furth

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2334/7.75131

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 156 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in T30-Zone
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Führung in T 30-Zone) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer061 Bestand Führung in T30-Zoneinnerorts 

Am Heideberg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2337/7.75341

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 102 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in T30-Zone
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Führung in T 30-Zone) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer062 Bestand Führung in T30-Zoneinnerorts 

Am Heideberg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2339/7.75482

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 240 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in T30-Zone
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Führung in T 30-Zone) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer063 Bestand Führung in T30-Zoneinnerorts 

Brauck

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2349/7.75753

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 510 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in T30-Zone
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Führung in T 30-Zone) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer063.1 Bestand Lichtsignalanlage (Fuß und/oder Rad)innerorts 

Brauck/Fischerei

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2366/7.7625

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts
Knotenpunkttyp: Lichtsignalanlage (Fuß und/oder Rad)
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer063
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

1. Ordnung (Startnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts 
Knotenpunkttyp: Lichtsignalanlage (Fuß und/oder Rad)
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer063
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer065 Bestand Führung in T30-Zoneinnerorts 

Burg

Lage

StraßeKommune Werdohl

Hinweis der Kommune:
Anbindung Herscheid z.B. über K8 / Solmbecker Weg oder Alternative hierzu fehlt. Her046 stellt von Werdohl Mitte kommend 
erheblichen Umweg dar.
VIA: Es wird empfohlen die vorgeschlagene Alternativverbindung (Derzeit Netz 4. Ordnung; Solmbecker Weg K8) hochzustufen und zu 
übernehmen. Als Maßnahme kommt hier ggf. eine Reduzierung der Geschwindigkeit in Frage (Verkehrsbelastung ca. 1500 Kfz/Tag)

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2377/7.76234

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 238 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in T30-Zone
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Führung in T 30-Zone) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer065.1 Bestand Rechts vor Linksinnerorts 

Burg/Rutenpaul

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/ 51.239/7.7641

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts
Knotenpunkttyp: Rechts vor Links
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer065
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

1. Ordnung (Startnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts 
Knotenpunkttyp: Rechts vor Links
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer065
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer066 Bestand Führung in T30-Zoneinnerorts 

Pungelscheider Weg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2402/7.76067

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 885 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in T30-Zone
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Führung in T 30-Zone) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer067 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Pungelscheider Weg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2426/7.77615

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 410 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-30

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer068 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Pungelscheider Weg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2426/7.77614

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 63 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer069a Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Pungelscheider Weg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2429/7.77778

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 69 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer069b Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Pungelscheider Weg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2428/7.77699

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 62 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer070 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Pungelscheider Weg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2429/7.77778

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 100 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer071 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Stavenhagener Straße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2432/7.77914

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 159 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer072 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Stavenhagener Straße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2437/7.78115

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 281 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer073 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Almecke

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2443/7.78482

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 329 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer074 Bestand Forstwirtschaftlicher Wegaußerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

Prüfung, ob eine Asphaltierung möglich ist. 
Sollte dies nicht der Fall sein, dann sollte die Oberfläche punktuell soweit ausgebessert werden, so dass eine durchgehend gut 
befahrbare wassergebundene Decke entsteht.
Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2429/7.78837

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 168 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Forstwirtschaftlicher Weg
Breite der Anlage: 3,00 m bis < 4,00 m
Zusatzzeichen: Zusatzzeichen nicht vorhanden
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: wassergebundener Belag mit Unterbau
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 3,00 m bis < 4,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde wassergebundener Belag mit Unterbau 
dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der Oberflächenzustand wurde als 
"Mittel" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 11.760,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: punktuelle Deckenerneuerung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 2

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 7

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer074 Bestand Forstwirtschaftlicher Wegaußerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

9.2-1w.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer082 Bestand Führung in T30-Zoneinnerorts 

Kirchstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2342/7.74513

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Zielnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 142 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in T30-Zone
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Führung in T 30-Zone) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer082.1 Bestand Überführunginnerorts 

Kirchstraße/Überführung Verse

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2340/7.7449

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Zielnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts
Knotenpunkttyp: Überführung
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer082
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

1. Ordnung (Zielnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts 
Knotenpunkttyp: Überführung
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer082
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer083 Bestand Forstwirtschaftlicher Wegaußerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

Prüfung, ob eine Asphaltierung möglich ist. 
Sollte dies nicht der Fall sein, dann sollte die Oberfläche punktuell soweit ausgebessert werden, so dass eine durchgehend gut 
befahrbare wassergebundene Decke entsteht.
Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2330/7.74439

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Zielnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 297 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Forstwirtschaftlicher Weg
Breite der Anlage: 3,00 m bis < 4,00 m
Zusatzzeichen: Zusatzzeichen nicht vorhanden
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: wassergebundener Belag ohne Unterbau (Erdgrasweg)
Einschätzung Oberflächenzustand: Schlecht
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 3,00 m bis < 4,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde wassergebundener Belag ohne Unterbau 
(Erdgrasweg) dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der Oberflächenzustand 
wurde als "Schlecht" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 44.550,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Oberflächensanierung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 2

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 7

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer083 Bestand Forstwirtschaftlicher Wegaußerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

9.2-1w.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer084 Bestand Geh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)außerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2573/7.80914

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 243 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: selbstständig
Subtyp der Führungsform: Geh-/Radweg gemeinsam
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 240

Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Mittel" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer085a Bestand Schutzstreifeninnerorts 

Gewerbestraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

Entweder die Schutzstreifen sind zu demarkieren oder mit 1,50 m neuzumarkieren (auch wenn aus den verkehrlichen Rahmendaten 
eine Notwendigkeit für Schutzstreifen nicht abgeleitet werden kann).Hinweis der Kommune: Ohne diesen Schutzstreifen würden hier 
viele Lkw im Seitenbereich parken. VIA: Die Durchsetzung von Haltverboten obliegt den Ordnungsbehörden und sollten in diesem Fall 
intensiviert werden.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2573/7.80915

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 811 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in eine Richtung fahren
Grundtyp der Führungsform: Markierte Radverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Schutzstreifen
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Breite der Anlage: < 1,25 m
Sicherheitstyp: Sicherheitstrennstreifen innerorts ohne Parken
Breite Sicherheitstrennstreifen: < 0,50 m
Oberflächentyp: Asphalt

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Schutzstreifen) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 
Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse < 1,25 m und ist damit nicht 
ERA-konform.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 20.275,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Demarkierung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 1

Gesamtpunktzahl: 7

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer085b Bestand Schutzstreifeninnerorts 

Gewerbestraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

Entweder die Schutzstreifen sind zu demarkieren oder mit 1,50 m neuzumarkieren (auch wenn aus den verkehrlichen Rahmendaten 
eine Notwendigkeit für Schutzstreifen nicht abgeleitet werden kann). Hinweis der Kommune: Ohne diesen Schutzstreifen würden hier 
viele Lkw im Seitenbereich parken. VIA: Die Durchsetzung von Haltverboten obliegt den Ordnungsbehörden und sollten in diesem Fall 
intensiviert werden.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2561/7.79926

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 813 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in eine Richtung fahren
Grundtyp der Führungsform: Markierte Radverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Schutzstreifen
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Breite der Anlage: < 1,25 m
Sicherheitstyp: Sicherheitstrennstreifen innerorts ohne Parken
Breite Sicherheitstrennstreifen: < 0,50 m
Oberflächentyp: Asphalt

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Schutzstreifen) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 
Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse < 1,25 m und ist damit nicht 
ERA-konform.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 20.325,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Demarkierung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 1

Gesamtpunktzahl: 7

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer085b.1 Bestand Vorfahrtsgeregelter Knoteninnerorts 

Gewerbestraße/Zunftstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2562/7.7991

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts
Knotenpunkttyp: Vorfahrtsgeregelter Knoten
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer085b
mit Streckenmaßnahme: Demarkierung

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

1. Ordnung (Startnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts 
Knotenpunkttyp: Vorfahrtsgeregelter Knoten
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer085b
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer086a Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Gildestraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2562/7.79929

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 1776 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in eine Richtung fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-30

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer086b Bestand Schutzstreifeninnerorts 

Gewerbestraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

Demarkierung der Schutzstreifen.

Die Fahrbahnbreite lässt beidseitige, regelkonforme Schutzstreifen nicht zu.Die Notwendigkeit auf dieser schwächer belasteten 
Straße erscheint unplausibel. Hinweis der Kommune: Ohne diesen Schutzstreifen würden hier viele Lkw im Seitenbereich parken. VIA: 
Die Durchsetzung von Haltverboten obliegt den Ordnungsbehörden und sollten in diesem Fall intensiviert werden.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2582/7.79398

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 433 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in eine Richtung fahren
Grundtyp der Führungsform: Markierte Radverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Schutzstreifen
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Breite der Anlage: < 1,25 m
Sicherheitstyp: Kein Sicherheitstrennstreifen vorhanden
Oberflächentyp: Asphalt

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Schutzstreifen) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 
Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse < 1,25 m und ist damit nicht 
ERA-konform.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 10.825,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Demarkierung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 1

Gesamtpunktzahl: 7

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer086c Bestand Schutzstreifeninnerorts 

Gildestraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

Demarkierung der Schutzstreifen.

Die Fahrbahnbreite lässt beidseitige, regelkonforme Schutzstreifen nicht zu.Die Notwendigkeit auf dieser schwächer belasteten 
Straße erscheint unplausibel. Hinweis der Kommune: Ohne diesen Schutzstreifen würden hier viele Lkw im Seitenbereich parken. VIA: 
Die Durchsetzung von Haltverboten obliegt den Ordnungsbehörden und sollten in diesem Fall intensiviert werden.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2582/7.79400

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 1305 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in eine Richtung fahren
Grundtyp der Führungsform: Markierte Radverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Schutzstreifen
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Breite der Anlage: < 1,25 m
Sicherheitstyp: Kein Sicherheitstrennstreifen vorhanden
Oberflächentyp: Asphalt

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Schutzstreifen) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 
Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse < 1,25 m und ist damit nicht 
ERA-konform.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 32.625,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Demarkierung

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 1

Gesamtpunktzahl: 7

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer086c.1 Bestand Vorfahrtsgeregelter Knoteninnerorts 

Gildestraße/Gewerbestraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2581/7.7942

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts
Knotenpunkttyp: Vorfahrtsgeregelter Knoten
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer086c
mit Streckenmaßnahme: Demarkierung

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

1. Ordnung (Startnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts 
Knotenpunkttyp: Vorfahrtsgeregelter Knoten
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer086c
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer093a Bestand Geh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)außerorts 

Lennepromenade

Lage

StraßeKommune Werdohl

Ausbau auf die ERA-konforme Breite von 2,50 m empfohlen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2529/7.76420

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 42 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: selbstständig
Subtyp der Führungsform: Geh-/Radweg gemeinsam
Breite der Anlage: < 2,50 m
Soziale Sicherheit: Straßenlaternen
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 240

Die Radverkehrsanlage liegt in der Breitenklasse < 2,50 m und ist damit nicht 
ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Mittel" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 10.800,00 €

Prioritätsstufe: Hohe Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Langfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Ausbau nach ERA-Standard

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 3

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 8

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer093a Bestand Geh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)außerorts 

Lennepromenade

Lage

StraßeKommune Werdohl

9.2-1.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer094 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2527/7.76428

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Zielnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 115 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer095 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2522/7.76573

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Zielnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 137 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer095.1 Bestand Unterführunginnerorts 

Unterführung Schnapsbrücke

Lage

StraßeKommune Werdohl

Diese "Unterführung" hat bei weitem nicht die erforderliche Höhe um Radfahrende hier sicher zu führen. Entweder das Bauwerk wird 
umgestaltet (was aufgrund der Nähe zur Lenne unwahrscheinlich erscheint) oder der Parkpatzabschnitt zw. Bauwerk B229 und 
diesem Bauwerk sollte entfallen und der Radfahrende über die Zu-/Ausfahrt Goethestr - Querung B229 - Parkplatz Nordseite der 
B229 geführt werden. Hinweis der Kommune: Tieferlegung erscheint auf ersten Blick schwierig, aber nicht unmöglich (voraussichtlich 
besser umsetzbar als Querung B229, da dies im Kreuzungsbereich mit Abbiegespuren nicht sicher). Vorschlag: zunächst als kleine 
Sofortmaßnahme geringe Durchfahrtshöhe ausschildern (Warnschild).

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2522/7.7657

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Zielnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts
Knotenpunkttyp: Unterführung
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer095
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe: Priorität nicht feststellb

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: Planung Dritter

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

1. Ordnung (Zielnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts 
Knotenpunkttyp: Unterführung
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer095
mit Streckenmaßnahme: Planung Dritter

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer096 Bestand Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"innerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

Die Straße / der Weg sollte auf das ERA-konforme Maß von 2,50 m ausgebaut werden. 
Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2522/7.76745

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Zielnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 65 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"
Breite der Anlage: < 2,50 m
Soziale Sicherheit: Straßenlaternen
Oberflächentyp: Pflasterbeton
Einschätzung Oberflächenzustand: Gut
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse < 2,50 m und ist damit nicht 
ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Pflasterbeton dokumentiert. Die Befahrbarkeit 
und der Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 19.500,00 €

Prioritätsstufe: Hohe Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Langfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Ausbau nach ERA-Standard

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 3

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 8

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer096 Bestand Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"innerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

9.2-1.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer097 Bestand Netzlückeinnerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

Die Besitzverhältnisse sind zu klären bzw. eine Durchfahrtserlaubnis einzuholen.
Dann sollte der Weg auf mind. 2,50 m ausgebaut und als Geh-/Radweg gemeinsam im Zweirichtungsverkehr ausgeschildert werden.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2523/7.76836

Netzhierarchie: 1. Ordnung (Zielnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 1000 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: nicht fahren
Grundtyp der Führungsform: Netzlücke
Subtyp der Führungsform: Netzlücke
Oberflächentyp: wassergebundener Belag ohne Unterbau (Erdgrasweg)

Privatweg

Steckbrief:

Kostenschätzung: 400.000,00 €

Prioritätsstufe: Mittlere Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Langfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Neubau nach ERA-Standard

Netzhierarchie: 4

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 6

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer097 Bestand Netzlückeinnerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

9.2-1.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer102 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Eickelsborn

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2475/7.76453

Netzhierarchie: 2. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 150 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-30

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer103 Bestand Führung in T30-Zoneinnerorts 

Bergstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2511/7.76726

Netzhierarchie: 2. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 350 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in T30-Zone
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Führung in T 30-Zone) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer105 Bestand Geh-/Radweg gemeinsam (selbstständig)innerorts 

Schnapsbrücke

Lage

StraßeKommune Werdohl

vgl. zugehörigen Knotenpunkt

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2515/7.76599

Netzhierarchie: 2. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 120 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: selbstständig
Subtyp der Führungsform: Geh-/Radweg gemeinsam
Breite der Anlage: < 2,50 m
Soziale Sicherheit: Straßenlaternen
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 240

Knotenbetrachtung

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: Knotenpunkt

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer105.1 Bestand Überführunginnerorts 

Schnapsbrücke

Lage

StraßeKommune Werdohl

Das Bauwerk bietet nicht die erforderlichen Breiten für die Nutzung durch Radfahrende. Da das Bauwerk nach Aussage der Kommune 
denkmalgeschützt ist, kann hier keine bauliche Maßnahme empfohlen werden. Es ist deshalb (zusammen mit StraßenNRW) zu 
prüfen, ob die Maßnahme Wer104 auf der Versestraße und im Anschluss über das Brückenbauwerk Lüdenscheider Straße verlängert 
werden kann. Ist dies der Fall, dann kann auf dem Bauwerk Wer105.1 der Radverkehr mindestens in eine Richtung oder komplett 
untersagt werden.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2519/7.7658

Netzhierarchie: 2. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts
Knotenpunkttyp: Überführung
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer105
mit Streckenmaßnahme: KNOTEN

Steckbrief:

Kostenschätzung: 2.000.000,00 €

Prioritätsstufe: Hohe Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Abhängig von 
Streckenmaßnahme

Massnahmentyp: Neubau Bauwerk

Netzhierarchie: 3

Maßnahmentyp: 4

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 8

2. Ordnung (Startnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts 
Knotenpunkttyp: Überführung
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer105
mit Streckenmaßnahme: Neubau Bauwerk

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer105.1 Bestand Überführunginnerorts 

Schnapsbrücke

Lage

StraßeKommune Werdohl

5.3-2.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer106 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Goethestraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2532/7.76424

Netzhierarchie: 2. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 126 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer107 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

An der Vorthbrücke

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2575/7.76899

Netzhierarchie: 3. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 404 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer107.1 Bestand Vorfahrtsgeregelter Knoteninnerorts 

An der Vorthbrücke/Am Nocken

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2577/7.7738

Netzhierarchie: 3. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts
Knotenpunkttyp: Vorfahrtsgeregelter Knoten
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer107
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

3. Ordnung (Startnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts 
Knotenpunkttyp: Vorfahrtsgeregelter Knoten
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer107
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer108 Bestand Führung in T30-Zoneinnerorts 

Stadionstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2518/7.77976

Netzhierarchie: 3. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 1807 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in T30-Zone
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Führung in T 30-Zone) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer112 Bestand Führung im Mischverkehraußerorts 

Stadionstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2484/7.77850

Netzhierarchie: 3. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 442 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): ≥ 100 km/h
Verkehrsbelastung: 1499 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-100

Die Verkehrsbelastung (außerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer113 Bestand Führung in T30-Zoneinnerorts 

Am Reißberg

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2432/7.77914

Netzhierarchie: 3. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 720 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung in T30-Zone
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. 
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Führung in T 30-Zone) ist damit generell dem 
Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer113.1 Bestand Kreisverkehrinnerorts 

Am Reißberg/Stavenhagener Straße

Lage

StraßeKommune Werdohl

Eine Regelung, die das Rechts-vor-Links Prinzip an Minikreisverkehren ermöglicht ist nicht bekannt. Die Wartelinien sind deshalb zu 
demarkieren. Hinweis der Kommune: Umsetzung (Demarkierung) wird befürwortet, wäre aber mit Straßenverkehrsbehörde 
abzustimmen. Auch von unserer Seite Grund für Markierung nicht ersichtlich.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2432/7.7791

Netzhierarchie: 3. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts
Knotenpunkttyp: Kreisverkehr
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer113
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

Steckbrief:

Kostenschätzung: 5.000,00 €

Prioritätsstufe: Niedrige Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Kurzfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Andere Maßnahme

Netzhierarchie: 2

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 4

3. Ordnung (Startnetz)
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: innerorts 
Knotenpunkttyp: Kreisverkehr
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer113
mit Streckenmaßnahme: Andere Maßnahme

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer114 Bestand Landwirtschaftlicher Weg (selbstständig)außerorts 

Ludemert

Lage

StraßeKommune Werdohl

Sanierung der vorhandenen Oberfläche notwendig.
Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2310/7.73860

Netzhierarchie: 3. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 192 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Landwirtschaftlicher Weg (selbstständig)
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Zusatzzeichen: Zusatzzeichen nicht vorhanden
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Mittel" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 28.800,00 €

Prioritätsstufe: Niedrige Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Oberflächensanierung

Netzhierarchie: 2

Maßnahmentyp: 2

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 5

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer114 Bestand Landwirtschaftlicher Weg (selbstständig)außerorts 

Ludemert

Lage

StraßeKommune Werdohl

9.2-1.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer114x Bestand Landwirtschaftlicher Weg (selbstständig)innerorts 

Brückenstraße

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2314/7.73730

Netzhierarchie: 3. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 260 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 30 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-30

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer115 Bestand Forstwirtschaftlicher Wegaußerorts 

Ludemert

Lage

StraßeKommune Werdohl

Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2310/7.73955

Netzhierarchie: 3. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 70 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Forstwirtschaftlicher Weg
Breite der Anlage: 3,00 m bis < 4,00 m
Zusatzzeichen: Zusatzzeichen nicht vorhanden
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Gut
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 3,00 m bis < 4,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 1.050,00 €

Prioritätsstufe: Niedrige Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Kurzfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Beschilderung

Netzhierarchie: 2

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 4

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer116 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Ludemert

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2310/7.73956

Netzhierarchie: 3. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 215 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer117 Bestand Landwirtschaftlicher Weg (selbstständig)außerorts 

Ludemert

Lage

StraßeKommune Werdohl

Die Oberfläche sollte punktuell ausgebessert werden.
Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2296/7.74216

Netzhierarchie: 3. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 85 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Landwirtschaftlicher Weg (selbstständig)
Breite der Anlage: 3,00 m bis < 4,00 m
Zusatzzeichen: Zusatzzeichen nicht vorhanden
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 3,00 m bis < 4,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde wassergebundener Belag mit Grasnarbe mittig 
dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der Oberflächenzustand wurde als 
"Mittel" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 5.950,00 €

Prioritätsstufe: Niedrige Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: punktuelle Deckenerneuerung

Netzhierarchie: 2

Maßnahmentyp: 2

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 5

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer117 Bestand Landwirtschaftlicher Weg (selbstständig)außerorts 

Ludemert

Lage

StraßeKommune Werdohl

9.2-1.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer118 Bestand Landwirtschaftlicher Weg (selbstständig)innerorts 

Ludemert

Lage

StraßeKommune Werdohl

Sanierung der vorhandenen Oberfläche notwendig.
Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2296/7.74216

Netzhierarchie: 3. Ordnung (Startnetz)

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 147 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Landwirtschaftlicher Weg (selbstständig)
Breite der Anlage: 2,50 m bis < 3,00 m
Zusatzzeichen: Zusatzzeichen nicht vorhanden
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Schlecht
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 2,50 m bis < 3,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Schlecht" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 22.050,00 €

Prioritätsstufe: Niedrige Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Oberflächensanierung

Netzhierarchie: 2

Maßnahmentyp: 2

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 5

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer118 Bestand Landwirtschaftlicher Weg (selbstständig)innerorts 

Ludemert

Lage

StraßeKommune Werdohl

9.2-1.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer122 Bestand Führung im Mischverkehrinnerorts 

Weg abgehend von Dresel

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2709/7.72054

Netzhierarchie: Prüfnetz

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 57 m
Ortslage: innerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Mischverkehrsführung
Subtyp der Führungsform: Führung im Mischverkehr
Vzul (Höchstgeschwindigkeit): 50 km/h
Verkehrsbelastung: < 500 Kfz/Tag
ERA-Belastungsbereich: I (Prinzip: Mischverkehr)
Oberflächentyp: Asphalt
StVO-Zeichen: 274-50

Die Verkehrsbelastung (innerorts) wird als gering eingeschätzt und die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.
Dies entspricht einem ERA-Belastungsbereich der Stufe I und damit dem 
Prinzip Mischverkehr.
Die aktuelle Führungsform (Fahrrad im Mischverkehr der Fahrbahn) ist 
damit generell dem Belastungsbereich angemessen. 

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer123 Bestand Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"außerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2717/7.72220

Netzhierarchie: Prüfnetz

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 103 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Weg mit Zusatzzeichen "Anlieger frei"
Breite der Anlage: 3,00 m bis < 4,00 m
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: Asphalt
Einschätzung Oberflächenzustand: Gut
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 3,00 m bis < 4,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde Asphalt dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der 
Oberflächenzustand wurde als "Gut" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 1.545,00 €

Prioritätsstufe: Sehr niedrige Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Kurzfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: Beschilderung

Netzhierarchie: 1

Maßnahmentyp: 1

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 3

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer124 Bestand Forstwirtschaftlicher Wegaußerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

Prüfung, ob eine Asphaltierung möglich ist. 
Sollte dies nicht der Fall sein, dann sollte die Oberfläche punktuell soweit ausgebessert werden, so dass eine durchgehend gut 
befahrbare wassergebundene Decke entsteht. Die Grasnarbe sollte mindestens entfernt werden.
Die Freigabe des Radverkehrs durch Zusatzzeichen sollte erfolgen.

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#17/51.2721/7.73706

Netzhierarchie: Prüfnetz

vermutliche Baulast: Kommune
Abschnittslänge: 1072 m
Ortslage: außerorts
Richtungsführung: in beide Richtungen fahren
Grundtyp der Führungsform: Wirtschafts- / Betriebsweg / Anlieger frei 
Weg
Subtyp der Führungsform: Forstwirtschaftlicher Weg
Breite der Anlage: 3,00 m bis < 4,00 m
Zusatzzeichen: Zusatzzeichen nicht vorhanden
Soziale Sicherheit: keine Straßenlaterne / Randmarkierung
Oberflächentyp: wassergebundener Belag mit Grasnarbe mittig
Einschätzung Oberflächenzustand: Mittel
StVO-Zeichen: 250

Die Straße / der Weg liegt in der Breitenklasse 3,00 m bis < 4,00 m und ist 
damit ERA-konform. 
Als Oberflächentyp wurde wassergebundener Belag mit Grasnarbe mittig 
dokumentiert. Die Befahrbarkeit und der Oberflächenzustand wurde als 
"Mittel" eingeschätzt.

Steckbrief:

Kostenschätzung: 75.040,00 €

Prioritätsstufe: Niedrige Priorität

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Mittelfristiger 
Umsetzungshorizont

Massnahmentyp: punktuelle Deckenerneuerung

Netzhierarchie: 1

Maßnahmentyp: 2

Verkehrsbelastung: 1

Bürgerbeteiligung: 0

Gesamtpunktzahl: 4

Zustandsbewertung:

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer124 Bestand Forstwirtschaftlicher Wegaußerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

9.2-1w.jpg

01.11.2022



Abschnitts-Nr. Wer124.1 Bestand Vorfahrtsgeregelter Knotenaußerorts 

Weg ohne Bezeichnung

Lage

StraßeKommune Werdohl

https://maps.viakoeln.de/de/map/mrkrad_205#18/51.2717/7.7222

Netzhierarchie: Prüfnetz

vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: außerorts
Knotenpunkttyp: Vorfahrtsgeregelter Knoten
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer124
mit Streckenmaßnahme: punktuelle Deckenerneuerung

Steckbrief:

Kostenschätzung: 0,00 €

Prioritätsstufe:

Möglicher 
Umsetzungszeitraum:

Massnahmentyp: keine Maßnahme erforderlich

Netzhierarchie:

Maßnahmentyp:

Verkehrsbelastung:

Bürgerbeteiligung:

Gesamtpunktzahl:

Prüfnetz
vermutliche Baulast: Kommune
Ortslage: außerorts 
Knotenpunkttyp: Vorfahrtsgeregelter Knoten
zugeordneter Streckenabschnitt: Wer124
mit Streckenmaßnahme: keine Maßnahme erforderlich

01.11.2022


